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Aufbauanleitung 

Krötenzaun



Sie benötigen:

Krötenzaun

Befestigungsstangen

Kabelbinder



Montage Anfangsstange (bzw. Endstange)

Hierzu empfiehlt es sich am Anfang (und Ende) ein 
ca. 5 cm langes Stück einzurollen und danach mit 
Kabelbindern zu fixieren.
Beachten Sie hierzu die rechtwinklige Montage der 
Befestigungsstangen.



Montage Anfangsstange (bzw. Endstange)

Bei der Montage sollte ein Umschlag von ca. 10 cm 
vorgesehen werden, das bedeutet eine Aufstellhöhe 
von:

-70 cm beim 80er Krötenzaun
-40 cm beim 50er Krötenzaun

Kabelbinderabstand von oben ca. 10 cm, von unten 
ca. 15 cm.

Achtung, die Kabelbinder unbedingt fest anziehen!



Ausrollen des Krötenzaunnetzes 
mit Abstandsverteilung der Heringe

Die Abstände der Befestigungsstangen richten 

sich nach der gewünschten Anzahl. Ein max. 

Montageabstand von 1,30 m ist empfehlenswert.

Achtung bei unebenem Gelände müssen 

eventuell hierzu zusätzliche Stangen montiert 

werden.

Zur Gewährleistung der rechtwinkligen Montage 

kann man an den betreffenden Stellen eine 

Falte am Netz hochziehen. (siehe Abbildung)



Befestigung der Kabelbinder

Kabelbinder durch das Netz hindurch an den 

Befestigungsstangen befestigen und mit 

Kneifzange abschneiden.

Obere Kabelbinder als Rutschsicherung 

montieren.



Zaunaufrichtung und Montage

Den Krötenzaun aufrichten und die 

Befestigungsstangen in Untergrund eindrücken. 

Die Stangen eignen sich für einen weichen 

Untergrund und sollten mindestens 20 cm tief im 

Boden verankert sein. (Netzumschlag ca.10cm)

Erfahrungsgemäß empfehlen wir die End-

montage durch 2 Personen, da hierbei die 

optimale Netzspannung erreicht wird und der 

Verzug durch Diagonalmontage nicht auftritt.

Netzumschlag mit geeignetem Material 

beschweren!
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